Σύγκριση του Τηλεχειριζόμενου Εξοπλισμού Σάρωσης & Εντοπισμού ROBOSCAN έναντι των οποιωνδήποτε ανταγωνιστικών  με αυτό
10 λόγοι για να επιλέξετε το ROBOSCAN ως τη βέλτιστη λύση
για τη σάρωση-εντοπισμό επικινδύνων  εμπορευματοκιβωτίων και οχημάτων
1. Το ROBOSCAN είναι το μόνο πλήρως αυτοματοποιημένο τηλεχειριζόμενο κινητό σύστημα σάρωσης με τεχνολογία ακτινών Gamma στον κόσμο, το οποίο ενσωματώνει ένα υποσύστημα οδήγησης με τηλεχειρισμό από απόσταση ασφαλείας, χαρακτηριστικό που δεν επιτρέπει την έκθεση του χειριστή σε ακτινοβολία ή τρομοκρατικές ενέργειες από ενδεχόμενη παγίδευση του υπό σάρωση φορτίου, ενσωματώνοντας προηγμένες αρχές τεχνητής νοημοσύνης και μοναδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Το ROBOSCAN προσφέρει στην τυποποιημένη του έκδοση ένα μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών ασφάλειας, τηλεχειρισμού-αυτοματισμού και ευκολίας χειρισμού, πρωτοπορώντας τεχνολογικά κατά 10 τουλάχιστον χρόνια έναντι κάθε άλλου ανταγωνιστικού προϊόντος, που είναι σήμερα γνωστό στην παγκόσμια αγορά. Το ROBOSCAN ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις από τον χώρο της πυρηνικής φυσικής, του λογισμικού, της πληροφορικής, των αυτοματισμών, της μηχανικής αυτοκινήτων, των τηλεπικοινωνιών και της ασφάλειας, χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν από Ρουμάνους Μηχανικούς με υψηλά προσόντα και εξειδίκευση. Η Ρουμανία είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως μια διεθνή δύναμη στο στην ανάπτυξη προηγμένου λογισμικού και ηλεκτρονικών  και οι Ρουμάνοι Μηχανικοί συμβάλλουν περίπου 18% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς στον τομέα αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια "μερίδιο αγοράς / κεφαλή" η Ρουμανία είναι ηγέτης στον κόσμο σε αυτό το πεδίο. Είναι γνωστό επίσης το γεγονός ότι μετά την αγγλική, η ρουμανική γλώσσα είναι η δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα μέσα στην εταιρεία MICROSOFT.
2. Το ROBOSCAN έχει αποδείξει την τεχνολογική του πρωτοπορία και την καινοτομία του αποσπώντας ένα μεγάλο αριθμό διεθνών βραβείων και αναγνωρίσεων, μεταξύ των οποίων τα κάτωθι:
· Η 37η Διεθνής Έκθεση Εφευρέσεων της Γενεύης (www.inventions-geneva.ch) απένειμε στο ROBOSCAN το Μεγάλο Έπαθλο ως την καλύτερη εφεύρεση στον κόσμο για το έτος 2009. Πρόκειται για τον παλαιότερο και εγκυρότερο θεσμό, με ιστορία 37 ετών και με μία 82μελή κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εγνωσμένης διεθνώς αξίας προσωπικότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αυτή η ανομοιογενής κριτική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι το ROBOSCAN είναι το πιο τεχνολογικά προηγμένο και καινοτόμο κινητό σύστημα σάρωσης- απεικόνισης-εντοπισμού  του κόσμου, και ότι άξιζε να του απονεμηθεί το ανώτατο  τρόπαιο της Έκθεσης , όπως και έγινε.
· Ο "World International Property Organization» (WIPO), το μοναδικό διεθνές θεσμικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών , το οποίο διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας για τις εφευρέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αποφάσισε να απονείμει το βραβείο καλύτερης εφεύρεσης για το έτος 2009 στο ROBOSCAN.
· Το Μεγάλο Τρόπαιο Εφευρέσεων της Ρουμανίας στην έκθεση INVENTICA 2009.
· Το Χρυσό Μετάλλιο στη «Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων Βαρσοβίας 2009", το οποίο απονεμήθηκε στο ROBOSCAN επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την απόλυτη τεχνική ανωτερότητα έναντι όλων των κινητών συστημάτων απεικόνισης που υπάρχουν στην παγκόσμια  αγορά σήμερα.

· Η «Διεθνής Έκθεση Εφευρέσεων της Μέσης Ανατολής - Κουβέιτ" (www.iifme.com) το απένειμε το 2008 το Χρυσό Μετάλλιο στο ROBOSCAN,  επιβεβαιώνοντας την απόλυτη τεχνική ανωτερότητά του  έναντι όλων των κινητών συστημάτων απεικόνισης-σάρωσης –εντοπισμού ,  που υπάρχουν στη διεθνή αγορά σήμερα .
3. Κινητό σύστημα έναντι σταθερού ή επανατοποθετούμενου συστήματος 
Η κινητικότητα είναι μία θεμελιώδης πτυχή για την ασφάλεια των συνόρων στις μέρες μας, που χαρακτηρίζονται από το γρήγορο ρυθμό αλλαγών σε κανόνες και πρότυπα ασφάλειας. Το ROBOSCAN είναι ένα ιδιαίτερα ευέλικτο ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κινητό σύστημα σάρωσης-απεικόνισης-εντοπισμού, παρέχοντας τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας:

1. Σάρωση ένα προς ένα σταθμευμένων οχημάτων από όλες τις δυνατές πλευρές του και για  όλη την εξωτερική επιφάνειά του   (βελτιστοποιημένη λύση από την άποψη της διείσδυσης και ανάλυσης εικόνας)

2. Διαδοχική σάρωση ενός αριθμού των οχημάτων εν σειρά για αύξηση της απόδοσης.

3. Σταθερή πύλη σάρωσης από όπου διέρχονται τα οχήματα με χαμηλή ταχύτητα (βελτιστοποιημένη λύση από την άποψη ταχύτητας διακίνησης).
Η βασική διαφορά μεταξύ του ROBOSCAN και των σταθερών ή επανατοποθετούμενων ανταγωνιστικών του συστημάτων είναι ότι το ROBOSCAN έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί μέσα σε λίγα λεπτά από ένα σημείο της ευρύτερης περιοχής ελέγχου σε άλλο, χωρίς καμία προετοιμασία του χώρου και χωρίς πρόσθετο κόστος, έναντι ημερών ή ακόμη και εβδομάδων που απαιτούνται για τη μετεγκατάσταση των ανταγωνιστικών του επανατοποθετούμενων προϊόντων. 
Η δυνατότητα μετακίνησης του σαρωτή σε όλη την επιφάνεια (άνω, κάτω, παράπλευρη, πτυχές, γωνίες, δυσπρόσιτα μέρη κλπ) δημιουργεί τον υψηλότερο βαθμό επιτυχίας εντοπισμού που μπορεί να επιτευχθεί και σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αποτρεπτικής ικανότητας, αποθαρρύνοντας τους παράνομους διακινητές /  τρομοκράτες, χάρη στη δυνατότητα να χρησιμοποιείται τυχαία και απρόβλεπτα σε σύντομα χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικές τοποθεσίες. Αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα της κινητικότητας και ολόκληρου του συστήματος-εξοπλισμού και του σαρωτή, επιτυγχάνεται χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος επένδυσης. 
4.  Αποδοτικότητα Τεχνολογίας 
Τα διεθνή ιδρύματα και οργανισμοί που αναφέρθηκαν στην παράγραφο  2 ανωτέρω, αναγνώρισαν την  υπεροχή και την τεχνολογική ανωτερότητα του ROBOSCAN σε σύγκριση με όλα τα ανταγωνιστικά του παρεμφερή συστήματα που υπάρχουν σήμερα  στη διεθνή  αγορά, αλλά ταυτόχρονα το ROBOSCAN αποτελεί το πιο αποδοτικό σύστημα στον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό του  κόστος κτήσης  και απρόσκοπτης λειτουργίας-συντήρησης  για το ελάχιστο 10 ετών χρόνου χρήσης του.
Το ROBOSCAN είναι τουλάχιστον 4 φορές φθηνότερο σε σχέση με τα ανταγωνιστικά  του συστήματα για περίοδο χρήσης του 10 ετών τουλάχιστον, αφού χρειάζεται μόνο 1 χειριστή ανά βάρδια, έναντι τουλάχιστον 3ων χειριστών ανά βάρδια που απαιτούν τα ανταγωνιστικά συστήματα. Επιπλέον, ο χειριστής του ROBOSCAN δεν εκτίθεται καθόλου στην ιονίζουσα ακτινοβολία για όλο το 8ωρο εργασίας του, έναντι 4 ή το πολύ 6 ωρών εργασίας ανά βάρδια των χειριστών των ανταγωνιστικών συστημάτων,  λόγω έστω και περιορισμένης πλην όμως έκθεσής τους στην ιονίζουσα ακτινοβολία.

Το σημαντικά χαμηλότερο κόστος λειτουργίας του ROBOSCAN επιτυγχάνεται επίσης από το γεγονός , ότι για τη λειτουργία του δεν απαιτεί εξωτερική γεννήτρια παραγωγής ενέργειας, έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου (λιγότερο από 3 lit ντίζελ / ώρα) και έχει επίσης το χαμηλότερο κόστος συντήρησης, κάτι που οφείλεται στην υψηλή αξιοπιστία του και την ευρωστία-σθεναρότητα-αντοχή  της κατασκευής του.
Το ROBOSCAN είναι παράλληλα το πιο προηγμένο τεχνολογικά κινητό σύστημα απεικόνισης, αλλά και ο πιο αποδοτικός σαρωτής τεχνολογίας Gamma , που διατίθεται στην παγκόσμια αγορά σήμερα , όπως αποδεικνύεται από τις διεθνείς βραβεύσεις του και τις διεθνείς πιστοποιήσεις που κατέχει. 

5. Τεχνολογία Gamma-ray έναντι LINAC (X-ray) 
Επί του παρόντος υπάρχουν γνωστά τρία είδη τεχνολογιών για τη σάρωση –απεικόνιση-εντοπισμό εμπορευματοκιβωτίων και οχημάτων: 
· Οι σαρωτές τεχνολογίας Gamma. 
· Οι σαρωτές γραμμικής επιτάχυνσης (LINAC/X-ray). 
· Οι σαρωτές με τεχνολογία οπίσθιας διάχυσης. 
Χρησιμοποιώντας σάρωση τεχνολογίας Gamma, που είναι η πλέον σύγχρονη τεχνολογία σήμερα στον τομέα αυτό, το  ROBOSCAN επιτυγχάνει διείσδυση σε χάλυβα πάχους μέχρι και 180 mm. Αυτό το επίπεδο διείσδυσης ανταποκρίνεται στο περίπου 92% των περιπτώσεων σάρωσης-ελέγχου οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, ενώ για το υπόλοιπο 8%  απαιτείται φυσικός έλεγχος δεδομένου ότι πρόκειται για πολύ ειδικές περιπτώσεις.  
Με τη χρήση της τεχνολογίας σάρωσης LINAC(X-ray) μπορεί να επιτευχθεί διείσδυση σε χάλυβα πάχους 270 με 320 mm, με αντιστάθμισμα όμως  τον απαιτούμενο αρκετά  μεγαλύτερο χώρο αποκλεισμού, κάτι που δεν είναι πάντα διαθέσιμο και δυνατό, καθώς και τον σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο επαγγελματικής έκθεσης των χειριστών σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 
Ακόμη και με τη χρήση της τεχνολογίας LINAC το ποσοστό διαλεύκανσης υποθέσεων δεν ανέρχεται στο 100%, καθώς παραμένουν ιδιάζουσες  περιπτώσεις, που απαιτούν φυσικό ούτως ή άλλως έλεγχο, αναλαμβάνοντας παράλληλα το τεράστιο μειονέκτημα της τουλάχιστον κατά 30% υψηλότερης αρχικής επένδυσης, της δυσκολίας ή πλήρους αδυναμίας γρήγορης μετακίνησης του εξοπλισμού  και του τουλάχιστον 4 - 7 φορές μεγαλύτερου ετήσιου κόστους λειτουργίας και συντήρησής του. Το πρόσθετο κόστος λειτουργίας στην περίπτωση των σαρωτών τεχνολογίας LINAC X-ray προέρχεται από την τουλάχιστον 5 φορές υψηλότερη κατανάλωση καυσίμων και ενέργειας, σε σύγκριση με το ROBOSCAN. 
Όσον αφορά την ανάλυση της εικόνας, το ROBOSCAN έχει τη δυνατότητα απεικόνισης αντικειμένων των 4 χιλιοστών και άνω , έναντι 1,5 χιλιοστών και άνω στην περίπτωση των σαρωτών τεχνολογίας LINAC( X-ray), κάτι το οποίο θεωρείται διεθνώς ως εξεζητημένο  και δαπανηρό, δεδομένου ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται να δαπανήσει 4 φορές περισσότερα χρήματα, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης αντικειμένων της τάξης των 1,5 -4 χιλιοστών σε ένα όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο, περίπτωση πάρα πολύ σπάνια και εξεζητημένη, δεδομένου ότι συνήθως ο στόχος είναι σημαντικός όγκος λαθραίων εμπορευμάτων ή επικίνδυνων φορτίων διάστασης σχεδόν στο 100% των περιπτώσεων μεγαλύτερης των 3-4χιλιοστών. 
Η τεχνολογία οπίσθιας διάχυσης τοποθετεί τον ανιχνευτή στην ίδια πλευρά με την πηγή ακτινοβολίας, παρέχοντας πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το φορτίο, αλλά η δυνατότητα διείσδυσής της είναι μόνο λίγα εκατοστά, στην ίδια πλευρά με τους ανιχνευτές, με αποτέλεσμα να μην διαπερνά το πλήρες φορτίο και κατά συνέπεια την ελλιπή παροχή δεδομένων σχετικά με το πλήρες περιεχόμενο σε όλες του τις διαστάσεις ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου.
Στην περίπτωση του ROBOSCAN έχει επιλεγεί ο βέλτιστος συνδυασμός όσον αφορά τη δυνατότητα διείσδυσης με τη μικρότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, την απαραίτητη στο σύνολο των περιπτώσεων και όχι την εξεζητημένη λεπτομέρεια της απεικόνισης, τη μικρότερη δυνατή περιοχή αποκλεισμού για την πραγματοποίηση με ασφάλεια του ελέγχου  και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος κτήσης, λειτουργίας και συντήρησης. 
6. Προστασία από την Ιονίζουσα Ακτινοβολία 
Το ROBOSCAN χρησιμοποιεί μία πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας σε κάθε σάρωση έτσι ώστε να διατηρείται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο η όποια  έκθεση του οδηγού του επιθεωρούμενου οχήματος. Η συνολική  δόση ακτινοβολίας των 0,078μSv, τα οποία λαμβάνονται από τον οδηγό του οχήματος οδήγησης κατά τη διάρκεια της μίας σάρωσης από το ROBOSCAN, είναι πολύ χαμηλότερη από το όριο των 0,1 μSv που έχει τεθεί για το γενικό πληθυσμό από τους ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς φορείς για την πυρηνική ασφάλεια. 
Σε σύγκριση, με τη χρήση της τεχνολογίας γραμμικού επιταχυντή (LINAC/ X-ray) υπό τις ίδιες συνθήκες, η δόση ακτινοβολίας είναι 1,67μSv, δηλαδή 21,358 φορές υψηλότερη, εκθέτοντας τον οδηγό του επιθεωρούμενου οχήματος σε επικίνδυνα επίπεδα ακτινοβολίας, και γι’ αυτό το λόγο η μέθοδος LINAC/ X-ray απαγορεύεται αυστηρά από τους ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς φορείς για την πυρηνική ασφάλεια χωρίς ιδιαίτερα και ακριβά πρόσθετα μέτρα προστασίας. Επίσης, η προστασία από την ακτινοβολία των χειριστών σαρωτών τεχνολογίας LINAC/ X-ray υπόκειται σε πολλούς συμβιβασμούς και επιβάλει πολλούς  περιορισμούς της  λειτουργίας του εξοπλισμού, δεδομένου ότι η καμπίνα του χειριστή βρίσκεται λίγα μέτρα απόσταση μακριά από το LINAC, με αποτέλεσμα να απαιτείται χρήση ειδικών τοίχων προστασίας  με  υψηλή θωράκιση, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν σχεδόν  ποτέ το απαραίτητο πάχος για να εξασφαλίσουν προστασία 100% σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις , που θα προκύψουν στην πράξη.
7. Μοναδικές Δυνατότητες Παράλληλης Συλλογής Πληροφοριών 
Το ROBOSCAN προσφέρει προαιρετικά δυνατότητες και χαρακτηριστικά απεικόνισης-επεξεργασίας εικόνων-δεδομένων της σάρωσης,  που το καθιστούν όχι μόνο μία απλή μηχανή σάρωσης, αλλά και ένα ολοκληρωμένο  σύστημα ελέγχου και συλλογής πληροφοριών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον εξουσιοδοτημένο χρήστη του από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να εποπτεύει και να ελέγχει όλες τις διεργασίες, που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή σάρωσης, καθώς επίσης και να ελέγχει τις παραμέτρους λειτουργίας του ίδιου του ROBOSCAN. To ROBOSCAN έχει τη δυνατότητα δορυφορικής σύνδεσης για απομακρυσμένη πρόσβαση από οπουδήποτε σε όλο τον κόσμο. 
Οι ολοκληρωμένες λειτουργίες ασφαλείας και ελέγχου που παρέχονται από το ROBOSCAN περιλαμβάνουν: 
· Επιτήρηση μέσω video και ήχου της περιοχής σάρωσης, συμπεριλαμβανομένων εντολών PTZ για κάμερες υψηλής ταχύτητας και ανάλυσης. 
· Σάρωση εγγράφων, αποθήκευση και αποστολή όλων των εγγράφων μεταφοράς.

· Ραδιογραφία και πραγματική αντιστοίχιση εικόνας και αποθήκευσή της  στη βάση δεδομένων για εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση και έλεγχο.

· Λήψη εικόνας από το εμπρός και όλο το κάτω μέρος του οχήματος ,το οποίο εισέρχεται στην περιοχή σάρωσης.

· Σύστημα αναγνώρισης πλαστών εγγράφων δηλ. διάγνωσης της εγκυρότητας των πάσης φύσεως εγγράφων,  το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην standard έκδοση.

· Αυτόματος αναγνώστης διαβατηρίων, ταυτοτήτων, διπλώματος οδήγησης κ.λ.π. ,  με δυνατότητα ελέγχου των πάσης φύσεως χαρακτηριστικών τους  ασφαλείας και αυθεντικότητας. 
· Υποστήριξη βάσης δεδομένων με δυνατότητα λειτουργίας-προστασίας των καταγεγραμμένων δεδομένων τύπου  «Μαύρου Κουτιού»,  για την αποθήκευση όλων των εντολών, ενεργειών,  λειτουργιών και μηνυμάτων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ελέγχου,  για εκ των υστέρων  επεξεργασία, επιβεβαίωση ότι ακολουθήθηκε η  ορθή και ενδεδειγμένης διαδικασία από το χειριστή και για πάσης φύσεως μελλοντική χρήση τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο  το ROBOSCAN είναι το μοναδικό σύστημα παγκόσμια, που δίνει τη δυνατότητα «εσωτερικού» ελέγχου  και ακριβούς εντοπισμού  ενδεχόμενου «επίορκου» χειριστή-ελεγκτή.
· Ανίχνευση ύπαρξης στο φορτίο ή το όχημα ραδιενεργού υλικού (με επιπλέον ειδική σάρωση μετά την κανονική σάρωση).

8. Τεχνική Υποστήριξη
Το ROBOSCAN παρέχεται με άμεση βοήθεια και διαρκή τεχνική υποστήριξη. Η διαχείριση της πηγής ακτινοβολίας μετά το πέρας χρήσης της (βλ. μετά το πέρας του χρόνου ζωής της) έχει προβλεφθεί, καθώς ο προμηθευτής αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση της απομάκρυνσης και της διαχείρισής της χωρίς καμία ευθύνη ή εμπλοκή του χρήστη. 
9. Χαμηλότερο Μέγεθος και Βάρος. 
Το ROBOSCAN ζυγίζει μόνο 7,5 τόνους, γεγονός που το καθιστά τον ελαφρύτερο σαρωτή –ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού στον κόσμο, όπως επίσης και τον μικρότερο σε συνολικές διαστάσεις, με 6,8 μ. μήκος, 3,75 μ. ύψος και 2,5 μ. πλάτος. Γι’ αυτό το λόγο το ROBOSCAN δεν απαιτεί καμία ειδική άδεια για να οδηγείται σε  κάθε είδους δημόσιους δρόμους. Αυτό επιτρέπει στους δειγματοληπτικούς ελέγχους ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε χώρο, ενισχύοντας την αποτρεπτική του δυνατότητα, τη βελτιστοποίηση στο έπακρο της χρήσης  του και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος.

10. Φιλικό προς το Χρήστη και χωρίς λάθη Διεπαφής Ανθρώπου-Μηχανής 
Το ROBOSCAN ενσωματώνει στις εφαρμογές λογισμικού που διαθέτει τις τελευταίες προδιαγραφές των «πράσινων προϊόντων», χαμηλής ακτινοβολίας και σκούρου χρώματος οθόνη για αποφυγή κούρασης του ανθρώπινου ματιού σε πολύωρη εργασία επιτήρησης της οθόνης, εργονομικό σχεδιασμό και προστασία από ανθρώπινα σφάλματα, επιτρέποντας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μόνο λογικές και έγκυρες εντολές χειρισμού,  απενεργοποιώντας αυτόματα όλες  εκείνες τις εντολές, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανθρώπινα λάθη. 
Το ROBOSCAN είναι το μοναδικό σύστημα στον κόσμο που προσφέρει αυτό το υψηλό επίπεδο ενσωμάτωσης των πλέον εξελιγμένων σύγχρονων τεχνολογιών για την οικονομικά αποδοτική και εξαιρετικά ευέλικτη λύση, σε ένα ολοκληρωμένο, πλήρως ασφαλή και αξιόπιστο έλεγχο της επικινδυνότητας των  πάσης φύσεως φορτίων και οχημάτων για τα τελωνεία, την αστυνομία, το στρατό, τις πάσης φύσεως ανάγκες υψηλής ασφάλειας της πολιτείας και της χώρας εν γένει, με  την πλήρη ασφάλεια που απαιτείται στο οιοδήποτε σημείο ελέγχου οδηγηθεί. 
